




SITODRUK:  
DŁUGA TRADYCJA MIĘDZY SZTUKĄ 
I PRZEMYSŁEM. 

Sitodruk: starożytna sztuka. Zaawansowana 
technika druku, która mogły się rozwijać                          
i stała się   nowoczesnym procesem 
przemysłowym. 
Kiian dostrzegł ewolucję i przekształcił potrzeby 
specjalistów w zakresie emulsji i środków 
pomocniczych zaprojektowanych dla każdej 
dziedziny przemysłu: etykiety, opakowania,              
termoformowanie ...
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ANTYCZNA 
FORMA 
DRUKOWA



EMULSJA NA SICIE                          
I WYDRUKOWANA 

TKANINA

KLUCZEM DO DRUKU JEST SCHEMAT

Wyjątkowe wyniki w zakresie drukowania osiąg-
nięto również dzięki ciągłej ewolucji technologii 
naświetlania. Kiian mocno przyczynił się do tych 
udanych kroków i stale bierze udział w istotnych 
zmianach w tej dziedzinie.

ROTACYJNY DRUK 
CIĄGŁY

EMULSJE
Tradycyjne, hybrydowe i żywiczne

SITODRUK

DRUK OBWODÓW
PCB [druk odporny na lutowanie]

DRUK BEZPOŚREDNI

TEKSTYLIA
Lakiery na bazie wody , 
spoiwa farb i Plastisol

SUBLIMACJA
Farby do drukowania 
sublimacyjnego

SZABLON

DRUK TRANSFEROWY

POMOCE
szeroka i kompletna gama
dla pre-press

TEKSTYLIA
Lakiery na bazie wody , spoiwa 
farb i Plastisol

GRAFIKI
Farby solwentowe, wodne
i tradycyjne farby UV

ZASTOSOWANIE  PRZEMYSŁOWE
Farby solwentowe , wodne i 
tradycyjne  farby UV

SZKŁO
Farby solwentowe , wodne i 
konwencjonalne farby UV

CERAMIKA
Farby solwentowe , wodne i 
konwencjonalne farby UV

  DRUK ROTACYJNY
  

Emulsje do 
tradycyjnego rytu

Emulsje do wypalania 
laserowego

Emulsje do lasera 
optycznego

Tradycyjne emulsje

Emulsje dual-cure

Emulsje żywiczne

POMOCE
Pełna gama produktów 
pre-press

   DRUK PŁASKI
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GAMA EMULSJI 
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LEGENDA

Siatka = 15 włókien/cm  calkowita grubość=  500 mikronów  Czas ekspozycji (naświetlania) = 330 jednostek światła                     

Czas naświetlan ia zależy od systemu projekcyjnego zastosowanego w procesie 
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POMOCE Wykonywanie szablonów sitodrukowych jest procesem kompleksowym i pełnym 
krytycznych punktów. Perfekcyjna kontrola wszystkich etapów procesu wykonania sit 
jest niezbędna, aby uzyskać dobre rezultaty, a może być to osiągnięte przez 
właściwy dobór odpowiednich środków chemicznych stworzonych do tego celu. 

EMULSJA 
ZERO-IN

DUAL SV- PLUS

LAKIERY

DURAL ARCHIM
EXTRA MONO

DURAL ARCHIM MONO LACCA MRF         SCREEN FILLER 

5 5 5 0
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4 3 3 4
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LEGENDA    0 = ZŁA 3 = DOBRA              5 = DOSKONAŁA

KATALIZATOR

OPIS
WR

CATALYST 206 

CATALYST 210
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LEGENDA   1 = lekkie utwardzenie              2 = dogłębne utwardzenie             

BLU    SPEEDCURE

OPIS

LAKIERY DO RETUSZU                

MASKOWANIE

LAKIERY ZABEZPIECZAJĄCE     

LAKIERY DO BRZEGÓW 

JEDNOSKŁADNIKOWE 

DWUSKŁADNIKOWE                            

CHEMICZNA ODPORNOŚĆ NA WODNE

CHEMICZNA ODPORNOŚĆ NA 
ROZPUSZCZALNIKOWE 

MECHANICZNA ODPORNOŚĆ     

ELASTYCZNOŚĆ

SZYBKOŚĆ 
SCHNIĘCIA
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ŚRODKI POMOCNICZE DO PRZYGOTOWYWANIA SIT

DIAZO MICRO 

KATALIZATOR 

CLEANSER 100 

POLISTRIP

SOLVENTE 610 

SOLVENT STRIP 

CLEANER STRIP           

COLTEX R                                  

TENAX HT, HTL 

SCREEN FILLER 

LACCA MRF                         

DURAL ARCHIM

TONER CONTRASTO SPRAY             

THINNERS &  SOLVENTS

ŚRODKI POMOCNICZE
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ZERO-IN
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PRZYGOTOWANIE         
               SIT  
ODWARSTWIANIE

Ś�RODKI POMOCNICZE 

PRODUKTY DO REGENERACJI
OPIS

POLISTRIP 
SOLUZIONE
[Solution]

POLISTRIP PASTA 
[Pasta]

POLISTRIP LIQUIDO 
CONC.

      [koncentrat]

POLISTRIP 
POLVERE

          [Proszek]

SOLVENTE 610 
[Solvent]

SOLVENT STRIP 
[Solvent]

 ZALECANE UŻYCIE

CHARAKTERYSTYKA

 ZASTOSOWANIE

ODWARSTWIACZE

SOLVENT [do usuwania śladów emulsji]

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  .  

GOTOWE DO UŻYCIA 

DO ROZCIEŃCZANIA LUB ROZPUSZCZENIA

RĘCZNE WYKONANIE                    

AUTOMATYCZNE WYKONANIE
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INSTRUMENTY TECHNICZNE
Oprócz środków chemicznych do produkcji sit, Kiian opracował 
niezawodne narzędzie do łatwego kontrolowania najbardziej 
krytycznych etapów procesu.

TEST �NAŚWIETLENIA Z FILTREM*
Czas naświetlania w procesie przygotowywania sita 
stanowi istotny czynnik.
W rzeczywistości, różne inne czynniki wpływają na �     
przebieg procesu. Te parametry to:
- Używana emulsja
- Grubości emulsji na tkaninie ekranie
- Źródło światła uyżywane do naświetlania
- Odległość pomiędzy źródłem światła i na świetlaną 
matrycą.
- Warunki w obszarze roboczym: temperatura,            
wilgotność, itp.
Test pozwala na szybkie i dokładne określenia czasu 
naświetlenia;                                                                      
Naświetlanie jest oparte na bezpośrednim i pro-        
porcjonalnym związku między czasem naświetlenia i
mocą źródła światła.

* kalkulator naświetleń
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